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PROPÓSITO: Proporcionar a los participantes conocimientos 

generales de los vehículos con que cuenta el Cuerpo de Bomberos de 

Concepción.. 

 
OBJETIVOS: Al finalizar esta lección el participante será capaz de: 
 

9 � Identifi car las distintas Unidades de nuestra Institución. 
9 � Indicar al menos dos tipos de Carros. 
9 � Conocer las principales Características de cada Unidad. 
9 � Nombrar tres partes del Cuerpo de Bomba. 
9 � Señalar la función principal de la Bomba. 
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SUPERINTENDENCIA 
 

 
 

 
 

 
 
 
COMANDANCIA 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE CARRO: Furgon 
CLAVE DE SERVICO: M-2 
MARCA: Hyundai 
MODELO: Grase 12 DLX  
CAPACIDAD PERSONAL: 11 
AÑO:  1998 
PATENTE: RZ 43-23 

TIPO DE CARRO: Camioneta 
CLAVE DE SERVICO: M-1 
MARCA: Chevrolet 
MODELO: Luv 2.3 DLX 
CAPACIDAD PERSONAL: 4 
AÑO:  1998 
PATENTE: RS 28-89 

TIPO DE CARRO: Camioneta 
CLAVE DE SERVICO: M-0 
MARCA: Chevrolet 
MODELO: Luv 2.3 D/ L 
CAPACIDAD PERSONAL: 1 
AÑO:  1996 
PATENTE: NR 89-79 
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PRIMERA COMPAÑIA 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE CARRO: Bomba. 
CLAVE DE SERVICO: B-1 
MARCA: Camiva Berliet 
MODELO: 770 KB 
ESPECIALIDAD: Convencional 
CAPACIDAD AGUA: 3000 Lts. 
CAPACIDAD PERSONAL: 11 
AÑO:  1982 
TIPO DE BOMBA:   CH 90-3 
PATENTE: EU 39-39 

TIPO DE CARRO: Bomba. 
CLAVE DE SERVICO: BK-1 
MARCA: Renault Camiva  
MODELO: Premium 210 
ESPECIALIDAD: Convencional 
SUB-ESPECIALIDAD: Mat-Peligrosos 
CAPACIDAD AGUA: 3000 Lts. 
CAPACIDAD PERSONAL: 9 
AÑO:  1998 
TIPO DE BOMBA:   CB 90-1 
PATENTE: TG 77-84 
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SEGUNDA COMPAÑIA 

 

 

 

 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

TIPO DE CARRO: Porta escalas 
CLAVE DE SERVICO: QK-2 
MARCA: Renault Camiva  
MODELO: S-150 
ESPECIALIDAD: Zapadores. 
SUB-ESPECIALIDAD: Rescate General. 
CAPACIDAD ESCALAS: 18 
CAPACIDAD PERSONAL: 15 
AÑO:  1985 
PATENTE: EU 39-20 

TIPO DE CARRO: Telescopico 
CLAVE DE SERVICO: T-2 
MARCA: Renault Camiva  
MODELO: M-200. 
ESPECIALIDAD: Trabajos alturas. 

+75°/-15°  
CAPACIDAD PERSONAL: 1 
AÑO:  1992 
PATENTE: LJ 41-62 

TIPO DE CARRO: Camioneta 4X4 
CLAVE DE SERVICO: K-2 
MARCA: Toyota  
MODELO: Hiluz DLX  
ESPECIALIDAD: GERSA 
CAPACIDAD PERSONAL: 4 
AÑO:  1998 
PATENTE: SG 29-27 
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TERCERA COMPAÑIA 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE CARRO: Porta escalas 
CLAVE DE SERVICO: QK-3 
MARCA: Mercedes Benz  
MODELO: LAF 1113 
ESPECIALIDAD: Zapadores  
SUB-ESPECIALIDAD: Resc. Vehicular 
CAPACIDAD ESCALAS: 26 
CAPACIDAD PERSONAL: 20 
AÑO:  1969 
PATENTE: EU 39-22 

TIPO DE CARRO: Bomba./ especial 
CLAVE DE SERVICO: K-3 
MARCA: Renault Camiva  
MODELO: VSR S-180.09 
ESPECIALIDAD: Res. Vehicular 
CAPACIDAD AGUA: 1000 Lt. 
CAPACIDAD PERSONAL: 8 
AÑO:  2000 
TIPO DE BOMBA:   CH 90-3 
PATENTE: UL 62-04 
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CUARTA COMPAÑIA 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

TIPO DE CARRO: Bomba 
CLAVE DE SERVICO: BK-4 
MARCA: Renault Camiva  
MODELO: M 210 
ESPECIALIDAD: Convencional 
SUB-ESPECIALIDAD: Inc. Alturas. 
CAPACIDAD AGUA: 3000 
CAPACIDAD PERSONAL: 8 
AÑO:  1996 
TIPO DE BOMBA:   CB 90-1 
PATENTE: RG 28-55 
  
TIPO DE CARRO: Bomba 
CLAVE DE SERVICO: K-4 
MARCA: Renault Camiva  
MODELO: S-150 
ESPECIALIDAD: Res. Vehicular 
CAPACIDAD AGUA: 2000 
CAPACIDAD PERSONAL: 7 
AÑO:  1989 
TIPO DE BOMBA:   CB 90-1 
PATENTE: HT 20-61 

TIPO DE CARRO: Cisterna 
CLAVE DE SERVICO: C-4 
MARCA: Mercedes Benz  
MODELO: Kuka 1413 
ESPECIALIDAD: Abastecimiento 
CAPACIDAD AGUA: 8000 Ltrs. 
CAPACIDAD PERSONAL: 2 
AÑO:  1969 
TIPO DE BOMBA:    
PATENTE: EU 39-25 

TIPO DE CARRO: Autobomba 
MARCA: Mack 
MODELO: 45 A 
CAPACIDAD PERSONAL: 12 
AÑO:  1950 
TIPO DE BOMBA:   Hale ZL-125 
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QUINTA COMPAÑIA 
 

 
 
 
SEXTA COMPAÑIA 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

TIPO DE CARRO: Bomba 
CLAVE DE SERVICO: BK-5 
MARCA: Renault Camiva  
MODELO: CB 90-1 
ESPECIALIDAD: Convencional 
SUB-ESPECIALIDAD: Forestal 
CAPACIDAD AGUA: 3000 
CAPACIDAD PERSONAL: 6 
AÑO:  1996 
TIPO DE BOMBA:   CB 90-1 
PATENTE: RG 28-54 

TIPO DE CARRO: Bomba 
CLAVE DE SERVICO: B-6 
MARCA: Renault Camiva  
MODELO: M 180 
ESPECIALIDAD: Convencional 
CAPACIDAD AGUA: 3000 
CAPACIDAD PERSONAL: 8 
AÑO:  1993 
TIPO DE BOMBA:   CB 90-1 
PATENTE: LL 76-49 

TIPO DE CARRO: ATAC 
CLAVE DE SERVICO: K-3 
MARCA: Ford  
MODELO: F 350 
ESPECIALIDAD: Equipo ATAC 
CAPACIDAD PERSONAL: 6 
AÑO:  1996 
PATENTE: RT 82-35 
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SEPTIMA COMPAÑIA 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE CARRO: Bomba. 
CLAVE DE SERVICO: B-7 
MARCA: Mercedes Benz  
MODELO: LAF 1113    

TLS 16 
ESPECIALIDAD: Convencional 
CAPACIDAD AGUA: 2600 lt. 
CAPACIDAD PERSONAL: 6 
AÑO:  1969 
TIPO DE BOMBA:   SP 16-8 
PATENTE: EU 39-28 

TIPO DE CARRO: Bomba 
CLAVE DE SERVICO: BK-7 
MARCA: Renault Camiva  
MODELO: G-230 
ESPECIALIDAD: Convencional 
SUB-ESPECIALIDAD: Res. Vehicular 
CAPACIDAD AGUA: 3000 
CAPACIDAD PERSONAL: 9 
AÑO:  1987 
TIPO DE BOMBA:   CH 90-3 
PATENTE: BU 74-55 
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OCTAVA COMPAÑIA 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE CARRO: Porta Escalas 
CLAVE DE SERVICO: Q-8 
MARCA: Mercedes Benz  
MODELO: LAF 1113 
ESPECIALIDAD: Zapadores 
CAPACIDAD ESCALAS: 26 
CAPACIDAD PERSONAL: 14 
AÑO:  1969 
PATENTE: EU 39-29 

TIPO DE CARRO: Bomba. 
CLAVE DE SERVICO: K-8 
MARCA: Renault Camiva  
MODELO: M 210 4X4 
ESPECIALIDAD: Forestal 
CAPACIDAD AGUA: 3000 Lt. 
CAPACIDAD PERSONAL: 6 
AÑO:  1998 
TIPO DE BOMBA:   CB 90-1 
PATENTE: TE 50-83 
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NOVENA COMPAÑIA 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

TIPO DE CARRO: Bomba./ especial 
CLAVE DE SERVICO: K-3 
MARCA: Renault Camiva  
MODELO: VSR S-180.09 
ESPECIALIDAD: Convencional 
SUB-ESPECIALIDAD: Mat-Peligrosos 
CAPACIDAD AGUA: 3000 
CAPACIDAD PERSONAL: 8 
AÑO:   
TIPO DE BOMBA:   CB 90-1 
PATENTE: NE 3769 

TIPO DE CARRO: Bomba 
CLAVE DE SERVICO: K-3 
MARCA: Renault Camiva  
MODELO: M-210 4x4 
ESPECIALIDAD: Forestal 
CAPACIDAD AGUA: 3000 
CAPACIDAD PERSONAL:  
AÑO:   
TIPO DE BOMBA:   CB 90-1 
PATENTE: SH 56-53 
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DECIMA COMPAÑIA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE CARRO: Bomba 
CLAVE DE SERVICO: B-10 
MARCA: Renault Camiva  
MODELO: ME 180 
ESPECIALIDAD: Convencional 
CAPACIDAD AGUA: 3500 Lt. 
CAPACIDAD PERSONAL: 7 
AÑO:  2000 
TIPO DE BOMBA:   CB 90-1 
PATENTE: UL 62-04 

TIPO DE CARRO: Bomba 
CLAVE DE SERVICO: B-0 
MARCA: Camiva  Berliet 
MODELO: 770 KB 
ESPECIALIDAD: Convencional 
CAPACIDAD AGUA: 3000 
CAPACIDAD PERSONAL: 11 
AÑO:  1978 
TIPO DE BOMBA:   CB 90-1 
PATENTE: EU 39-31 
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CURSO MATERIAL MAYOR CUERPO DE BOMBEROS 
CONCEPCIÓN 

 

CAPITULO I I  

TEMA: EQUIPO HIDRAULICO “ CUERPO BOMBA” . 
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CUERPO DE BOMBA - CARROS DE BOMBEROS 

Para los Bomberos, los carros son siempre su bien más preciados, y, 
dentro de los múltiples componentes de un carro bomba, es el ll amado 
"Cuerpo de Bomba" el que permite dar presión al agua, sin lo cual, por 
cierto, no hay ataque posible contra el fuego. 

En Chile, el 75% de las bombas que se encuentran instaladas en los 
carros son del modelo CB 90 1 ( 90metros cúbicos/ hora/ 1 impulsor). Está 
construida en bronce especialmente para Chile, dado que las aguas 
nacionales son duras y dañan el aluminio, material con el que habitualmente 
se elaboran. Esto significa un costo más alto, pero a cambio implican una 
vida útil más extensa.��

Entre sus partes principales se 
encuentran: Cuerpo de Bomba, impulsores, 
difusores, eje, rodamientos, sellos mecánicos y 
los elementos secundarios conformados por el 
Oª Ring, empaquetaduras, bujes, tuercas, 
separadores y chavetas, entre otros. 

 

Entre los aspectos importantes de las bombas está su capacidad. En el 
caso de la       CB 90 1 que es un cuerpo de baja presión, hecho en bronce y 
que en un punto de la curva desaloja 90metros cúbicos por hora. Según 
profesionales expertos en la materia, esta bomba puede, como máximo, llegar 
a desalojar 3200 lit ros por minuto, alimentada por dos líneas de 110 mm. 
(chorizos) y a una presión de 10 Bares. 

Habitualmente, este cuerpo de bomba va montado en carros con 
cisternas de 3000 lit ros, y de manera frecuente los voluntarios quisieran tener 
bombas más grandes, afirman los expertos, pero eso significaría vaciar el 
estanque en un minuto. En Chile, los grifos tienen un caudal de 800 lit ros por 
minuto, con una presión que varía entre 2,5 y 3 bares. Por lo tanto, si la 
cisterna es desocupada, deberán trabajar sólo con el caudal que les da el 
grifo. 
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Aumento de presión 

El trabajo principal del cuerpo de bomba es dar la presión necesaria 
para que el agua pueda sali r por los pitones. La bomba puede trabajar de tres 
formas. 

En primer lugar, desde el grifo, donde recibe una presión aproximada 
de 2,5 bares y, mediante la aceleración del motor, la bomba va a impulsar a 7 
u 8 bares, presión necesaria para trabajar con el pitón. 

Es importante destacar que por cada 10 metros de altura, la presión 
disminuye un bar, por tanto hay que estar atento cuando se trabaja en 
edificios de departamentos, para compensar la presión que se pierde por la 
altura. 

Otra forma es con aguas abiertas (canales, piscinas, acequias, lagunas, 
lagos, ríos, etc) donde el vehículo podrá aspirar más agua, alcanzando 
grandes niveles de caudal.  

Una tercera vía es usando la cisterna, la cual está limitada a la 
capacidad que ella tenga, ya sea 3000, 3500 o 4000 lit ros, a menos que el 
carro bomba sea alimentado por un carro alji be. 

Actualmente, varios Cuerpos de Bomberos tienen carros bombas 
equipados con un pitón monitor, los cuales pueden llegar a lanzar entre 1400 
y 2500 lit ros por minuto, dependiendo de la capacidad del estanque, pero 
para que esto sea efectivo es necesario que esté apoyado por otros carros 
bombas o carro cisterna, los cuales lo deberán alimentar de agua.  

En todo incendio, los Bomberos quisieran tener cada uno su pitón, pero 
es más efectivo que se armen dos líneas de agua, pues si tengo varias líneas 
de agua, disminuye el caudal y baja la presión. Un cuerpo de bomba sin agua 
no puede trabajar, y ni los Bomberos o el carro la pueden inventar. 

Incluso el cuerpo de bomba puede funcionar con agua salada, teniendo 
cuidado en el tipo de material del cual está confeccionado el estanque y 
lavando bien sus piezas. De hecho, el que las partes sean de bronce, permite 
que resistan el agua salada. Pero por seguridad no se recomienda el uso de 
aguas salinas. 

 



DPTO-CAPACITACIÓN 2004 – CUERPO DE BOMBEROS CONCEPCIÓN 

MANUAL CBC-1  TEMA: MATERIAL RODANTE 

 

Alta Presión 

En los casos de los carros adecuados para alta presión, cuentan con 
una bomba         CH 90 3,  la cual se utili za con el manguerín (manguera 
recubierta que soporta altas presiones, lo cual permite un trabajo menos 
dañino y más efectivo), dado que las tiras normales, no aguantarían los 40 
bares de presión que impulsa un equipo con estas características. El 
manguerín es de una pulgada y semirrígido, con muy poco desalojo de agua ( 
200-250 lit ros por minuto), con lo cual permite moleculizar el agua, siendo 
apta para trabajar en accidentes de automóviles, derrames de combustibles y 
en incendios de pequeña gran envergadura para evitar lanzar mucha agua. 

Todos los cuerpos de bombas instalados en los carros pueden trabajar 
a alta presión. Hay un impulsor que manda la presión a una cama donde 
existen varias salidas, con unos 20 bares. De esta misma cañería de baja 
presión, se abre una llave para alimentar otra sección de la bomba, donde 
hay dos impulsores más que vuelven a sumar presión para llegar a los 40 
bares. Dentro de la línea de las bombas "Camiva" se encuentran dos cuerpos 
de bombas más grandes llamados CB 180- CH 180, las cuales van instaladas 
en vehículos especiales con capacidad de 5000 lit ros. 
 
  En general, un cuerpo de bomba no puede 
trabajar más de dos horas a alta presión y también es 
importante, a manera de precaución, hacer uso de 
los filtros, con lo cual se previene el ingreso de 
cuerpo extraños a la bomba. 

TIPOS DE BOMBAS MONTADAS EN CARROS 
BOMBAS 

P-23 Vehículos modelo GAK-20 anterior a 1972 
B-G 60.3 Vehículos modelo 770KGB anterior a 1972 
Vehículos modelo GAK-20 posterior a 1972 
Vehículo modelo 770 KEH 
CB-90/ CH-90 Todo Vehículo posterior a 1979 
CB 180/ CH-180 Todo vehículo posterior a 1979 
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TABLERO DE BORDO TRASERO BOMBA CAMI VA CB-90 1 

 
 
      1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
  
 10   
 11 

                     
5   

       6  
 3 
 4 
 7 
 1 
 2 
 10 
                 8  Donde: 

            1= Mano-vacuometro. 
                                                                             2= Manómetro descarga. 

                         3= Ind. puesta bajo tensión 
                4= Electro-nivel agua. 

                          5= Ind. Presión Act. motor 
     2                   6= Ind. T°. Agua motor 
     1   7= Cuenta Revl..Motor 
     6                       (* ) C/Cuenta horas. 
                     8= Alumbrado armario. 
     5 9= Control nivel Bomba  
     7(* )                    Desenganchada. 
     4                 10= Parada Emerg. Motor. 
 
     8 
 
    10 
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PARTES AUXILIARES DE LA BOMBA. 
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En donde: 
1- Estanque para cebado de la bomba (uso en aspiración). 
2- Salida Bunster. 
3- Salida de 50mm. 
4- Válvula aspiración tanque. 
5- Salidas de 70mm. 
6- Llave de alimentación 110mm. 
7- Entrada de alimentación 110mm. 
8- Acelerador motor (uso aumento de presión). 
9- Retorno de flujo de agua hacia el tanque. 

 
 


